
Raccordi in Nylon / Nylon Fittings
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Standards Worldwide

INTERNATIONAL
Standards Worldwide

Settori di Impiego / Areas of application

Raccordi tipo PA CFS
Fittings type PA CFS

Caratteristiche / Characteristics:

La flangia dritta per guaina PA CFS, è realizzata in poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni. Il materiale è autoestinguente e resistente alla maggior 
parte dei composti chimici comunemente usati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi UV, PA CFS è perfettamente adatto anche per installazioni esterne. 
Grazie alla guarnizione preinstallata per il lato del tubo corrugato e la superficie della flangia in combinazione con i morsetti di bloccaggio inclusi, il collegamento 
tra la flangia PA CFS e i nostri tubi corrugati FIPLOCK®, a partire dalla larghezza nominale 56, consente di ottenere il più alto livello di protezione IP69. Installazione 
facile e sicura per un’eccezionale tenuta se utilizzata con cavi pesanti e fasci di cavi.

The straight cable protection conduit flange PA CFS, is made of specially modified, halogen-free polyamide 6. The material is self-extinguishing and resistant against most chemical 
media commonly used. Due to its excellent UV-resistance, PA CFS is also perfectly suitable for outdoor installations. Thanks to the pre-installed seal for the corrugated conduit side and 
the flange surface in conjunction with the included locking clamps, the connection between the PA CFS conduit flange and our FIPLOCK® corrugated conduits, starting from nominal 
width 56, achieve the highest possible ingress protection class IP69. Easy and safe installation for outstanding connection strength when used with heavy cables and cable bundles.

Codice
Code NW

Profile
ø D L E F G Confezione 

Package

Nero / Black Grigio / Grey mm mm mm mm mm mm N° Pz

PA CFS / 
JSPA

P17056B P17056G 56 C 102,0 52,3 66,0 60,0 – 2

P17070B P17070G 70 C 120,0 52,3 80,0 60,0 100,0 2

P17095B P17095G 95 C 146,0 52,3 108,0 74,0 131,0 2

P17125B P17125G 125 C 192,4 79,6 147,0 95,0 176,0 1

Dati Tecnici / Technical Data:

Materiale / Material PA6 MOD V0 SGA

Temperatura / Temperature -50°C / +120°C (EN IEC 61386)

Classificazione IP / IP Rating IP 54-66-67-68 (IP 69) (EN IEC 60529)

Privo di alogeni / Halogen-cadmium free SI / YES

Test barra dentata / Notched bar test 7-25 kJ/m2 (ISO 180)

Rischio incendio / Fire hazardous level EN 45545-2 (HL3 R22 / R23)

Dati Tecnici / Technical Data:

Classe reazione al fuoco / Fire classification V0 (UL 94)

Caratteristica di reazione / Fire characteristic Autoestinguente / Self-extinguishing (UL 1696)

Res. alla trazione / Tensile strength 500 N (EN IEC 61386)

Test filo incandescente / Glow wire test 960°C (IEC 60695)

UV e invecchiamento / UV and aging Fino a 40 anni / Up to 40 years

Indice di Ossigeno / Oxygen Index >32% (EN ISO 4589-2)

Materiale / Material: PA6 MOD V SGA Test Report

NFPA 
130

ASTM E 162:2021 - Test: L’infiammabilità superficiale dei materiali mediante una fonte di energia termica radiante / Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy source R25-0300ZD

ASTM E 662:2021a - Test: La densità ottica specifica del fumo generato da materiali solidi / Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials R25-0300ZE
- BSS 7239:1988 - Test: La generazione di gas tossici da parte di materiali durante la combustione / Toxic gas generation by materials on combustion R25-0300ZF


