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Raccordi in Nylon / Nylon Fittings
PA

 Y

Settori di Impiego / Areas of application
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Settori di Impiego / Areas of application

Raccordi tipo PA Y
Fittings type PA Y

Codice
Code

ø NW Confezione 
Package

mm N° Pz

PA Y / AYPA

PY100707 10x07x07 10

PY121010 12x10x10 10

PY171212 17x12x12 10

PY231717 23x17x17 6

PY292323 29x23x23 6

PY362929 36x29x29 4

PY483636 48x36x36 4

Caratteristiche / Characteristics:

Derivazioni a Y realizzati in poliammide (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386 e autoestinguenti secondo lo standard UL 94. Tali derivazioni sono antivibranti 
e garantiscono un grado di protezione IP 69.

Y dividers manufactured in Polyamide (PA6) in compliance with the norm IEC EN 61386 and self-extinguishing according to the standard UL 94. These dividers prevent 
vibration and ensure IP 69.

Colore standard NERO. Per ordinare il GRIGIO, aggiungere G al codice articolo / Standard Colour BLACK. To order GREY colour, add G to the item code.

Dati Tecnici / Technical Data:

Materiale / Material PA6 MOD V0 SGA

Temperatura / Temperature -50°C / +120°C (EN IEC 61386)

Classificazione IP / IP Rating IP 54-66-67-68 (IP 69) (EN IEC 60529)

Privo di alogeni / Halogen-cadmium free SI / YES

Test barra dentata / Notched bar test 7-25 kJ/m2 (ISO 180)

Rischio incendio / Fire hazardous level EN 45545-2 (HL3 R22 / R23)

Dati Tecnici / Technical Data:

Classe reazione al fuoco / Fire classification V0 (UL 94)

Caratteristica di reazione / Fire characteristic Autoestinguente / Self-extinguishing (UL 1696)

Res. alla trazione / Tensile strength 500 N (EN IEC 61386)

Test filo incandescente / Glow wire test 960°C (IEC 60695)

UV e invecchiamento / UV and aging Fino a 40 anni / Up to 40 years

Indice di Ossigeno / Oxygen Index >32% (EN ISO 4589-2)

Materiale / Material: PA6 MOD V SGA Test Report

NFPA 
130

ASTM E 162:2021 - Test: L’infiammabilità superficiale dei materiali mediante una fonte di energia termica radiante / Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy source R25-0300ZD

ASTM E 662:2021a - Test: La densità ottica specifica del fumo generato da materiali solidi / Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials R25-0300ZE
- BSS 7239:1988 - Test: La generazione di gas tossici da parte di materiali durante la combustione / Toxic gas generation by materials on combustion R25-0300ZF


